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Elektronischer Heizkostenverteiler mit optionaler Funkkommunikation

Der neue elektronische Heizkostenverteiler des EquaScan-Systems wurde von Itron gezielt entwickelt,
um die vielféltigen Anforderungen von unabhangigen Messdienstfirmen zu erfullen.

Die Geréte sind flr eine einfache und schnelle Montage konzipiert und decken durch ihren Funktions-
umfang nahezu alle Anwendungsfalle ab. Mit der optionalen bidirektionalen Funkkommunikation sind
die Heizkostenverteiler fur die komfortable mobile oder automatisierte Datenerfassung optimiert. Das
EquaScan-System von Itron umfasst alle Komponenten zur sicheren und komfortablen Funktbertra-
gung von Heizenergie- und Wasserverbrauchen.

LEISTUNGSMERKMALE
» 2-Flhlergerat mit hoher Genauigkeit

» Montageplatte kompatibel mit den
meisten SchweiBbolzenpositionen

» Patentierte, schnelle und einfache
Schnittstelle (induktiv)

» Optionale bidirektionale Funk-
kommunikation (WB, FN)

» 18 Monatsdatenséatze
» Fernfuhler vor Ort nachr(stbar
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Die Verbrauchsdaten sind auf dem 6-stelligen Display gut
ablesbar. Alle relevanten Informationen werden rollierend
dargestellt.
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Bei produktskalierten Geraten werden die Anzeigenwerte
durch zusétzliche Symbole gekennzeichnet.

Weitere umfangreiche Daten fir Service und Analysen ste-
hen Uber die standardm&Bige induktive oder die optionale
Funkschnittstelle zur Verfligung.




